»} Serie 1600 Cilindri senza stelo
Peumax Accessori

Staffa per sensore

Codice di ordinazione

1600.A
.
Alesaggio 25 32 40 50 63
AN 12,5 20 25 32,5 40
AZ 15 15 15 15 15
L 55 68 79 94 110
Peso gr. 6 6 6 6 6
Sensori

Per codici e caratteristiche vedere capitolo 6 “Sensori magnetici”.

Avvertenze per un corretto uso dei sensori

Siponga particolare attenzione affinché non vengano superati pur ampi limiti di impiego elencati nelle tabelle e che il
sensore non venga mai collegato alla alimentazione senza che vi sia un carico collegato in serie; questi sono i soli
accorgimenti che, se non osservati, possono portare alla messa fuori uso dei circuiti. Nel caso di corrente continua
(d.c.) bisognarispettare le polarita nel collegamento e cioé il filo marrone al positivo (+) ed il filo blu al negativo (-).
Nel caso ilcollegamento fosse invertito il sensore rimane sempre commutato, il carico inserito, ed il led spento; il
circuito comunque non subisce danni.Infine si tenga presente che al momento dell'inserzione del carico la corrente
assorbita da questi puo essere anche del 50% superiore alla nominale e pertanto, specie per la corrente alternata, si
rispettino gli opportuni margini di sicurezza. Per i sensori del tipo "U" fare attenzione che la lunghezza del cavo non
superi gli 8 metri con latensione oltre i 100V.

In questo caso si aggiunga eventualmente una resistenza in serie al fine corsa per ridurre gli effetti capacitivi della
linea.

Orientativamente 1000W per 100-130V e 2000W per200-240V.
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PuELNAX Accessori
Supporto intermedio
Alesaggio
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Cerniera oscillante
Alesaggio
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