»} Serie 1320 Cilindri a norme 1SO 15552 - VDMA 24562
PNELNAX ACCGSSOI’I - Unlta dl Ulda
Unita di guida
Generalita

Le unita vengono utilizzate come dispositivo antirotazione per i cilindri @ 32, 40, 50, 63 e 80 in caso di coppie

elevate.

Il grado di precisione delle guide consente I'utilizzo di queste unita per la movimentazione orientata di particolari
sumacchine per assemblaggio, imballaggio, sistemi di alimentazione su macchine utensili, ecc.
Le unita sono accoppiabili tra loro creando movimentazioni composte particolarmente utili nel settore della

manipolazione.

Utilizzando cilindri con pistone magnetico si ha la possibilita, mediante sensori magnetici, di rilevare la
posizione dell’'unita e quindi fornire informazioni ai sistemi di comando elettronici. Per il fissaggio alle macchine
e 'ancoraggio del carico, le unita dispongono di fori filettati o passanti opportunamente disposti sul corpo e sulla

piastra frontale.

Caratteristiche Costruttive

Supporto alluminio profilato lega 6060 anodizzato
Boccole bronzo sinterizzato

Raschiatori gomma antiolio NBR

Aste acciaio C43 cromato

Piastra acciaio zincato

Dispositivo di aggancio

acciaio zincato

Caratteristiche Tecniche
Corse massime consigliate:

Diametro 32 40 50 63 80
Corsamm. 300 350 450 500 550

Diagramma dei carichiin funzione della sporgenza "A"
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SPORGENZA "A" (mm)
Uso e manutenzione

Pericarichi attenersi al diagramma sopra riportato.
Durante la fase di montaggio viene incamerata tra i due raschiatori una buona quantita di grasso; percio le unita
diguida non necessitano di manutenzione particolare.
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Cilindri a norme ISO 15552 - VDMA 24562
Unita di

Serie 1320

Accessori - guida E’_

Dimensioni
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Sensori fascette e staffe

100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 450 - 500 - 550 mm
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Peso gr.
Alesaggio | corsa 100 |ogni 50 mm
Codice di ordinazione 32 1720 91
40 2900 159
N 1:'320.0.corsla.G.LB 50 4700 159
(Cilindri vanno ordinati a parte)
63 6000 250
80 11300 380
Alesaggio AA AB AC AD AL BA BB BC (¢} KW L1 L2 L3 L4 L5
32 97 49 50 24 4.3 93 45 12 12 6 25 39 76 125 | 187
40 115 58 57,5 28 11 112 55 12 16 7 25 44 81 140 | 207
50 137 70 69,5 34 18,8 134 65 15 20 8 25 48 79 150 225
63 152 85 84,5 34 15,3 149 80 15 20 8 25 48 111 182 | 242
80 189 105 106 34 21 180 100 20 25 9 25 53 128 215 302
Alesaggio L7 L8 RA RB RC RS RT | RV | SW1 | sw2 | TC TE TG TH
32 25 94 6,6 11 6,5 M6 M6 12 15 17 78 61 32,5 74
40 30 105 6,6 11 6,5 M6 M6 14 15 19 84 69 38 87
50 35 106 9 15 9 M8 M8 16 22 24 100 85 46,5 104
63 20 121 9 15 9 M8 M8 16 22 24 105 100 56,5 119
80 42 128 11 18 1 M10 M10 20 27 24 130 130 72 148
Corse standard
@32 100 - 150 - 200 - 250 - 300 mm
@40 100-150-200 - 250 - 300 - 350 mm
@50 100-150-200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 450 mm
@63 100-150-200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 450 - 500 mm

Si utilizzano staffe e sensori standard nella parte posteriore del cilindro, mentre nella parte anteriore
si usano staffe speciali che hanno i seguenti codici:

1320.AGL staffa per sensore per cilindri & 32 e 40
1320.BGL staffa per sensore per cilindri @ 50 e 63
1320.CGL staffa per sensore per cilindri @ 80
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