_»/ Serie 1330 + 1333 Cilindri ad albero rotante

Generalita

| cilindri ad albero rotante, o piu semplicemente cilindri rotanti, sono in grado di trasformare il moto rettilineo del
pistone in un moto rotatorio dotato di coppia torcente. Le applicazioni in automazione sono svariate e risultano
essere sempre convenienti e piu versatili rispetto ad altre soluzioni.

Considerata la disponibilita degli alesaggi dal @ 32 al @ 100 con rotazioni da 1° a 360° si pud desumere che la
varieta delle prestazioni offerte & tale da consentire la risoluzione dei problemi che si presentano.

Come si vede dall’esploso, il meccanismo é formato da una cremagliera che, ancorata al pistone, trasmette il
moto al pignone dentato con un momento torcente proporzionale alla sezione del cilindro e alle dimensioni del
pignone. Cuscinetti a sfere per il pignone e pattino di scorrimento per la cremagliera, garantiscono un
movimento preciso e affidabile nel tempo.

La scatola contenente il movimento & stagna, proteggendo in questo modo da ossidazione pignone e
cremagliera. Per il fissaggio del cilindro rotante sono previsti fori filettati sul corpo centrale, oppure si possono
utilizzare flange o piedini della serie 1320. Nella versione con un pistone magnetico, si possono montare i
sensori, sempre della serie 1320, per il rilevamento di posizione del movimento angolare.

Surichiesta si possono montare registri di regolazione dell’angolo di rotazione per una piu facile messa a punto
(x10°). I cilindri sono ammortizzati di serie. Per i cilindri senza registri di regolazione bisogna tener conto che
I'angolo di rotazione non € mai perfetto e che la tolleranza & di circa +1°. Inoltre si tenga presente che il seppur
minimo gioco tra cremagliera e pignone non garantisce in assoluto la ripetizione del punto di arrivo della
rotazione.

Caratteristiche costruttive

Testate pressofuse in alluminio UNI 5079

Corpo centrale alluminio ossidato

Pignone 18 NiCrMo4 cementato e temprato

Cremagliera C43

Camicia allluminio ossidato Ra=0,3-0,5

Pattino di scorrimento resina acetalica

Boccole ammortizzo alluminio indurito

Pistone monoblocco in gomma NBR 80 Shore vulcanizzata su anima di

acciaio con magnete permanente incorporato
monoblocco in gomma NBR 80 Shore senza magnete piu
distanziale (versione non magnetica)

Guarnizioni gomma NBR 80 Shore

Vite regolazione ammortizzo acciaio nichelato

Gruppo regolazione angolo di rotazione ottone nichelato

Caratteristiche tecniche

Fluido ariafiltrata e preferibilmente lubrificata
Pressione max. 10 bar

Temperatura di esercizio -5°C ++70°C

Rotazioni standard 90°-180°-270°-360°

Regolazione angolo di rotazione +10°

Attenzione: per applicazioni a bassa temperatura, I'aria deve essere opportunamente essicata.

Alesaggio 32 40 50 63 80 100
Momenti torcenti Nm/bar 0,9 1,7 29 5,55 13,2 23,8
Carico assiale max. kg. 8 10 10 12 18 22

Angolo di ammortizzo 60° 60° 50° 50° 40° 40°
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Cilindri ad albero rotante Serie 1330 - 1333 k}

Esploso
Pos. Denominazione N. Pezzi
1 Dado tirante 8
2 Testata 2
3 Vite regolazione ammortizzo 2
4 Guarnizione testata 2
5 Guarnizione ammortizzo 2
6 Boccola ammortizzo 2
7 Camicia 2
8 Pistone 2
9 Tirante 8
10 Guarnizione 2
11 Corpo 1
12 Grano + pastiglia 1
13 Cremagliera 1
14 Pattino di scorrimento 1
15 Gruppo regolazione angolo di rotazione 2
16 Pignone femmina 1
17 Pignone maschio 1
18 Cuscinetto 2
19 Ghiera 1
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‘Versione pignone femmina
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Dimensioni Alesaggio 32 40 50 63 80 100
Arot. 0° 171 195 | 202 | 233 | 268 | 300
Arot. 90° 218 | 252 | 265 | 308 | 378 | 427
Arot. 180° 265 | 308 | 328 | 382 | 488 | 555
Arot. 270° 312 | 364 | 390 | 457 | 598 | 682
Arot. 360° 359 | 421 453 | 531 708 | 809
AT rot. 0° 174 | 198 | 206 | 237 | 274 | 307
Atrot. 90° 221 255 | 269 | 312 | 384 | 434
A1 rot. 180° 268 | 311 332 | 386 | 494 | 562
A1 rot. 270° 315 | 367 | 394 | 461 604 | 689
A1 rot. 360° 362 | 424 | 457 | 535 | 714 | 816
B 5 5 5 6 6 8
C 1 1 1 1 1 1
D 173 | 173 | 173 | 208 | 228 | 283
E 46 52 65 75 95 115
QF(H7) 15 15 15 18 20 25
2G 25 25 25 30 40 55
H 4 4 4 4 4 4
@J(h7) 14 14 22 25 30 35
K 30 30 40 40 50 50
L max. 23 23 285 | 285 | 345 | 345
M 25 25 35 35 45 45
N 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
P 5 5 6 8 8 10
Q 33 40 50 60 80 80
R 50 60 65 75 100 | 115
s M6 M6 M8 M8 | M10 [ M10
T 27,5 35 325 | 355 50 54,5
u M5 M5 M6 M8 M8 | M10
v 18 22 25 35 50 60
w 71 85 92 105 141 162
X 48 59 595 | 675 | 935 | 1045
z 51 61 66 76 101 116
EE G1/8" | G1/4" | G4 | cas' | Gas' | G/
Corsa Pistone ogni
10 ° di rotazione 261 | 314 | 349 | 414 | 611 | 707

_ rot. 90° | 1450 | 2020 | 3050 | 4850 | 10000 | 14900
22{;‘;’;‘; rot. 180° | 1600 | 2240 | 3350 | 5350 | 11000 | 16350
peso gr. | 01-270° | 1750 | 2460 | 3650 | 5850 | 12000 | 17800

rot. 360° | 1900 | 2680 | 3950 | 6350 | 13000 | 19250

_ rot. 90° | 1550 | 2150 | 3280 | 5150 | 10500 | 15700
:]'g:é’r:‘li rot. 180° | 1700 | 2370 | 3580 | 5650 | 11500 | 17150
peso gr. | 01-270° | 1850 | 2590 | 3880 | 6150 | 12500 | 18600

rot. 360° | 2000 | 2810 | 4180 | 6650 | 13500 | 20050

Sensori magnetici

Vengono utilizzati i sensori della serie 1320 con i
medesimi codici.

Fissaggi

Si possono utilizzare tutti i fissaggi della serie 1320
che mantengono i medesimi codici.




